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JCSS登録事業者を紹介

最高測定能力
(信頼の水準
約 95 ％)

校正範囲種類
校正手法
の区分の
呼称

0.0018 mg1 mg

分
銅

分
銅
等

0.0018 mg2 mg
0.0018 mg5 mg
0.0023 mg10 mg
0.0025 mg20 mg
0.0030 mg50 mg
0.0035 mg100 mg
0.0045 mg200 mg
0.0056 mg500 mg
0.0090 mg1 g
0.0110 mg2 g
0.0140 mg5 g
0.018 mg10 g
0.022 mg20 g
0.028 mg50 g
0.045 mg100 g
0.09 mg200 g
0.25 mg500 g
0.50 mg1 kg
1.0 mg2 kg
2.5 mg5 kg
5.0 mg10 kg
10 mg20 kg
0.11 mg1 g 以上 50 g 未満

お
も
り

0.17 mg50 g 以上 200 g 未満
1.0 mg200 g 以上 1 kg 未満
5 mg1 kg 以上 5 kg 未満
17 mg5 kg 以上 20 kg 未満
23 mg20 kg 以上 26 kg 以下

最高測定能力
(信頼の水準約 95 ％)校正範囲種類

校正手法
の区分の
呼称 現地校正恒久的施設

2.6 μ g2.6 μ g1 mg

電
子
式
非
自
動
は
か
り

は
か
り

2.6 μ g2.6 μ g2 mg
5.0 μ g5.0 μ g3 mg
5.0 μ g5.0 μ g4 mg
2.6 μ g2.6 μ g5 mg
5.0 μ g5.0 μ g6 mg
5.0 μ g5.0 μ g7 mg
7.5 μ g7.5 μ g8 mg
7.5 μ g7.5 μ g9 mg
3.4 μ g3.4 μ g10 mg
5.8 μ g5.8 μ g11 mg
5.8 μ g5.8 μ g12 mg
5.8 μ g5.8 μ g15 mg
10.7 μ g10.7 μ g15 mg 超 20 mg 未満
3.6 μ g3.6 μ g20 mg
6.1 μ g6.1 μ g21 mg
6.1 μ g6.1 μ g22 mg
6.1 μ g6.1 μ g25 mg
11.0 μ g11.0 μ g25 mg 超 30 mg 未満
6.9 μ g6.9 μ g30 mg
9.3 μ g9.3 μ g31 mg
9.3 μ g9.3 μ g32 mg
9.3 μ g9.3 μ g35 mg
14.3 μ g14.3 μ g35 mg 超 40 mg 未満
7.1 μ g7.1 μ g40 mg
9.6 μ g9.6 μ g41 mg
9.6 μ g9.6 μ g42 mg
9.6 μ g9.6 μ g45 mg

メトラー・トレド株式会社
　　　JCSS登録番号：0077
■問い合わせ先
名称：メトラー・トレド株式会社 キャリブレーションセンター
所在地：〒 102-0075
東京都千代田区三番町3－8
お問い合せ：キャリブレーションセンター
ＴＥＬ：03-3222-1893
ＦＡＸ：03-3222-1896

【登録に係る区分】質量
【法律に基づく初回認定年月日または初回登録年月日】1998
（平成10）年5月6 日
【国際MRA対応初回認定年月日】1998（平成10）年5月6 
日
【校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]】分銅等、はかり
[2013（平成25）年4月25日 ]
【恒久的施設でおこなう校正／現地校正の別】恒久的施設でお
こなう校正

質量

【恒久的施設でおこなう校正／現地校正の別】恒久的施設でお
こなう校正および現地校正

最高測定能力
( 信頼の水準約 95 ％)校正範囲種類

校正手法
の区分の
呼称 現地校正恒久的施設

18.1 μ g18.1 μ g45 mg 超 50 mg 未満

電
子
式
非
自
動
は
か
り

は
か
り

4.3 μ g4.3 μ g50 mg
6.8 μ g6.8 μ g51 mg
6.8 μ g6.8 μ g52 mg
6.8 μ g6.8 μ g55 mg 
11.7 μ g11.7 μ g55 mg 超 60 mg 未満
7.6 μ g7.6 μ g60 mg
10.0 μ g10.0 μ g61 mg
10.0 μ g10.0 μ g62 mg
10.0 μ g10.0 μ g65 mg
15.0 μ g15.0 μ g65 mg 超 70 mg 未満
7.9 μ g7.9 μ g70 mg
10.3 μ g10.3 μ g71 mg
10.3 μ g10.3 μ g72 mg
10.3 μ g10.3 μ g75 mg
15.3 μ g15.3 μ g75 mg 超 80 mg 未満
11.1 μ g11.1 μ g80 mg
13.6 μ g13.6 μ g81 mg
13.6 μ g13.6 μ g82 mg
13.6 μ g13.6 μ g85 mg
18.5 μ g18.5 μ g85 mg 超 90 mg 未満
11.4 μ g11.4 μ g90 mg
13.8 μ g13.8 μ g91 mg
13.8 μ g13.8 μ g92 mg
13.8 μ g13.8 μ g95 mg
29.4 μ g29.4 μ g95 mg 超 100 mg 未満
5.0 μ g5.0 μ g100 mg
8.3 μ g8.3 μ g110 mg
8.6 μ g8.6 μ g120 mg
9.3 μ g9.3 μ g150 mg
16.3 μ g16.3 μ g150 mg 超 200 mg 未満
6.4 μ g6.4 μ g200 mg
9.7 μ g9.7 μ g210 mg
10.0 μ g10.0 μ g220 mg
10.7 μ g10.7 μ g250 mg
17.7 μ g17.7 μ g250 mg 超 300 mg 未満
11.4 μ g11.4 μ g300 mg
14.6 μ g14.6 μ g310 mg
14.9 μ g14.9 μ g320 mg
15.6 μ g15.6 μ g350 mg
22.7 μ g22.7 μ g350 mg 超 400 mg 未満
12.8 μ g12.8 μ g400 mg
16.0 μ g16.0 μ g410 mg
16.3 μ g16.3 μ g420 mg
17.0 μ g17.0 μ g450 mg
24.1 μ g24.1 μ g450 mg 超 500 mg 未満
7.9 μ g7.9 μ g500 mg
11.1 μ g11.1 μ g510 mg
11.4 μ g11.4 μ g520 mg
12.1 μ g12.1 μ g550 mg
19.2 μ g19.2 μ g550 mg 超 600 mg 未満
12.8 μ g12.8 μ g600 mg
16.0 μ g16.0 μ g610 mg
16.3 μ g16.3 μ g620 mg
17.0 μ g17.0 μ g650 mg
24.1 μ g24.1 μ g650 mg 超 700 mg 未満
14.2 μ g14.2 μ g700 mg
17.5 μ g17.5 μ g710 mg
17.7 μ g17.7 μ g720 mg
18.4 μ g18.4 μ g750 mg
25.5 μ g25.5 μ g750 mg 超 800 mg 未満
19.2 μ g19.2 μ g800 mg
22.4 μ g22.4 μ g810 mg
22.7 μ g22.7 μ g820 mg
23.4 μ g23.4 μ g850 mg
30.5 μ g30.5 μ g850 mg 超 900 mg 未満
20.6 μ g20.6 μ g900 mg
23.8 μ g23.8 μ g910 mg
24.1 μ g24.1 μ g920 mg
24.8 μ g24.8 μ g950 mg
31.9 μ g31.9 μ g950 mg 超 1 g 未満
12.8 μ g12.8 μ g1 g
17.7 μ g17.7 μ g1.1 g
19.2 μ g19.2 μ g1.2 g
20.6 μ g20.6 μ g1.5 g
33.3 μ g33.3 μ g1.5 g 超 2 g 未満
15.7 μ g15.7 μ g2 g
28.4 μ g28.4 μ g3 g
31.3 μ g31.3 μ g4 g
20.1 μ g20.1 μ g5 g
32.8 μ g32.8 μ g6 g
36 μ g36 μ g7 g
49 μ g49 μ g8 g
77 μ g77 μ g9 g
27 μ g27 μ g10 g
39 μ g39 μ g11 g
42 μ g42 μ g12 g
47 μ g46 μ g15 g
103 μ g102 μ g15 g 超 20 g 未満
34 μ g32 μ g20 g

最高測定能力
( 信頼の水準約 95 ％)校正範囲種類

校正手法
の区分の
呼称 現地校正恒久的施設

46 μ g45 μ g21 g
49 μ g48 μ g22 g
53 μ g52 μ g25 g
109 μ g108 μ g25 g 超 30 g 未満
60 μ g58 μ g30 g
72 μ g70 μ g31 g
75 μ g73 μ g32 g
80 μ g78 μ g35 g
135 μ g134 μ g35 g 超 40 g 未満
67 μ g64 μ g40 g
79 μ g76 μ g41 g
82 μ g79 μ g42 g
87 μ g84 μ g45 g
142 μ g140 μ g45 g 超 50 g 未満
50 μ g43 μ g50 g
61 μ g55 μ g51 g
63 μ g58 μ g52 g
0.08 mg0.07 mg55 g
0.10 mg0.10 mg55 g 超 60 g 未満
0.08 mg0.08 mg60 g
0.09 mg0.09 mg61 g
0.10 mg0.09 mg62 g
0.10 mg0.09 mg65 g
0.13 mg0.12 mg65 g 超 70 g 未満
0.09 mg0.08 mg70 g
0.10 mg0.09 mg71 g
0.10 mg0.10 mg72 g
0.11 mg0.10 mg75 g
0.14 mg0.13 mg75 g 超 80 g 未満
0.11 mg0.11 mg80 g
0.13 mg0.12 mg81 g
0.13 mg0.12 mg82 g
0.13 mg0.13 mg85 g
0.15 mg0.15 mg85 g 超 90 g 未満
0.12 mg0.11 mg90 g
0.13 mg0.12 mg91 g
0.14 mg0.13 mg92 g
0.14 mg0.13 mg95 g
0.17 mg0.16 mg95 g 超 100 g 未満
0.09 mg0.08 mg100 g
0.12 mg0.10 mg110 g
0.13 mg0.11 mg120 g
0.14 mg0.12 mg150 g
0.21 mg0.18 mg150 g 超 200 g 未満
0.18 mg0.15 mg200 g
0.21 mg0.18 mg200 g 超 250 g 未満
0.5 mg0.4 mg250 g
0.9 mg0.7 mg250 g 超 500 g 未満
1.1 mg0.9 mg500 g 以上 520 g 以下
3 mg3 mg520 g 超 1 kg 未満
4 mg4 mg1 kg 以上 1.5 kg 以下
30 mg30 mg1.5 kg 超 7 kg 以下
50 mg40 mg8 kg 超 10 kg 以下
0.7 g0.6 g10 kg 超 64 kg 以下
3 g3 g64 kg 超 150 kg 以下
6 g6 g150 kg 超 300 kg 以下
30 g30 g300 kg 超 600 kg 以下

メトラー・トレドによるJCSS分銅校正サービス 
■校正サービスプロセス
　ISO/IEC17025の認定を受けた当社キャリブレーションセンター
は、以下の作業工程でサービスを提供している。
臼全ての分銅は質量校正を実施する前に洗浄する。再校正時は可能な
範囲でクリーニングを実施。
渦質量校正前は、分銅の表面状態の確認および測定環境の温度に十分
になじませる。
嘘 ISO/IEC17025に従って校正作業を実施。（測定手順はOIMLお
よびJIS等の規格に従って実施する）

■メトラー・トレドによるJCSS分銅校正サービスのメリット
　校正事業認定（登録）を受けた質量標準校正センターが、ISO、FDA、
GMP、GLPなどの規制に対応する計量トレーサビリティ要求をサ
ポートする。
　分銅の製造メーカーであり、最先端のマスコンパレータ（質量比較
器）を製造するリーディングカンパニーとしての高精度な分銅校正
サービスを提供する。
　世界で唯一のグローバルネットワークによる技術サポートの信頼
性を確保している。（世界13 カ所に質量標準校正センターを配備し国
際的な連携網を構築）
　校正環境条件は温度（±0.3℃）湿度（±5%）に対しての条件の下、
厳しく管理された校正室で実施しているので、妥当性のある校正結果
が実現可能。

■分銅校正サービス内容
ISO／IEC 17025に従った校正（OIMLおよびJIS規格に準拠した
校正手法）
計量トレーサビリティが確保された校正証明書の発行
OIML／JIS規格精度等級（最大許容誤差）に対する校正結果の適合
性評価
分銅以外の“おもり”の校正（26kg未満）
英文での校正証明書発行も可能
校正結果および校正実施日の履歴管理
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